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Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 1,25
5 [Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 138
§?§§§£ Course par tour de manivelle
%2; Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du cible |m 1,440, 4(3SW)
maximale Lagenzahl / Rope positions / Couches d'enroulement )
Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 0.7
5 & |Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 238
§§5§§é§ Course par tour de manivelle
%—Z; Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du cdble | m 11,840, 4(35W)
— gelldurchmesser [ Rope diameter / Ulametre de cable mm 4
Mindestbruchkraft / Minimum Breaking Load /Force de rupture| kN 4
Volllaststunden / Full charge lifetime / h 50
Durée de vie en pleine charge
Kurbeldruck / Crank force / Effort manivelle N 140
Ubersetzung / Gear ratio / Rapport 1:1
Gewichi(ohne Seil) / Weight(w/o rope) / Poids(sans cdble) | kg 2.5
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Ausf. verzinkt

Kommissions-Nr.

Oberfléche Allgemeintoleranz  |Mafistab

DIN ISO 1302 ISO 2768-c-E

ANGEBOTSZEICHNUNG

Gewicht kg

Schutzvermerk

ISO 16016 beachten

1:2
6@% Status reigegeben Werkstoff

Halbzeug/
Ronhteil-Nr.

26.04.23 Datum Name

Bearb. 04,0321 |Seubert

Handseilwinde
Gepr. [14.04.21 |Seubert

Typ4210.0,125

Schw.Fr.

Josef-Haamann-Strafe 6

62200

haacon D-97896 Freudenberg/Main

haacon hebetechnik gmbh |Klassifizierungs-Nr. |Zeichnungs-Nr.

233798

Blatt

Vust] Anderung

Datum Name Ursprung 233797 Ersatz fir 203718

|Ers. durch




