8 7 6 5 4 3 | 2 | 1

Typle) 220.3 Technische Daten/Technical data/Caractérisiiques techniques
Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 30
=€ [Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 10
126 Z 8 ,
- g o & |Course par tour de manivelle
_ B2 = |Seiloufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du cible | m 2,4+1,3(35W)
N - I r"’E ED\\ maximale Lagenzahl / Rope positions / Couches d’enroulement 2
‘ Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 24,6
5 € [Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 12
E ED &3 g |Course par tour de manivelle
o = = = = — Eé; Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du cdble | m 6.8+1,3(35W)
S N R\l | 7/ Seildurchmesser / Rope diameter / Diaméire de cable mm 13
i ' s Mindestbruchkraft / Minimum Breaking Load /Force de rupture| kN 96
\ —~ || Triebwerkgruppe / Duty classification / Groupe FEM 1Em
214276 ~ -
/ \ N N’ E Kurbeldruck / Crank force / Effort manivelle N 300
S | @ Ubersetzung / Gear ratio / Rapport 42,8
106095 UHI|] | Gewicht / Weight / Poids kg 38
TS M6 V ) ' Triebwerksgruppe nach DIN 15020 bzw. FEM 9511 /
o 14 : NN Duty classification according to DIN 15020 resp. FEM 9511 /
N - T Groupe FEM suivant DIN 15020 ou bien FEM 9.511
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Ca.553
verzinkt / zinc plated / éléctro zingué
Kommissions-Nr. Oberfldche Allgemeintoleranz  |Mafistab ANGEBOTSZEICHNUNG Gewicht
Schutzvermark PN =0 1 IS0 2768-c-E . Werkstoff Halbzgug/
IS0 16016 beachten 6@% Status freigegeben Rahteil-Nr.
22.04.20 Datum Name
Beart. 1040220 |Seubert Handseilwinde verzinkt
Gepr. |22.04.20 |Seubert
Mafstab 15 I;Ia;m.F 220420 |Seubert Typ220,3
N haacon hebetechnik gmbh |Klassifizierungs-Nr. |Zeichnungs-Nr. Blatt
“'L @ haacon Du—s9e78_9: 1"::;2;nbr;gjmin 62005 233554 1
Vust] Anderung | Datum Name Ursprung 200052 Ersatz fir |Ers. durch




