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Typle) KWV300 Technische Daten/Technical data/Caraciéristiques techniques
E . . .
. £Y Seilzugkraft | Capacity / Charge autorisée kN 3.0
AﬂSlChT A ® 11 g,fj_&: Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 126
EE; Course par tour de manivelle
maximale Lagenzahl / Rope positions / Couches d‘enroulement ]
: E [ 11 B Seilzugkraft | Capacity / Charge autorisée kN 1.5
I= : . % a’%’é Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 251
EB = §§ Course par tour de manivelle
£ 5 |Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du cble | m 22
Seildurchmesser / Rope diameter / Diaméire de cdble mm 4
~ [5 Mindestbruchkraft / Minimum Breaking Load /Force de rupture| kN 9.0
NES Kurbeldruck / Crank force / Effori manivelle N 270
Ubersetzung / Gear ratio / Rappori 1
Mindestlast / Min. load / Charge min. kN 0.3
D D Gewicht / Weighl / Poids kg 3.8
| | | |
Lrl Kommissions-Nr. Oberfldche Allgemeintoleranz  |Mafistab ANGEBOTSZEICHNUNG Gewicht 3 8 K
10 150 0 DIN IS0 1302 | |SO 2768-c-E 1:2 ekt
< Schutzvermark . Werkstoff Halbzgug/
170 ISO 16016 beachten 6@%’ Status freigegeben Rohteil-Nr.
15.06.18 | Datum Name
Bearb. [31.03.45 |Peiker L
Gepr. _|310315 _|[Pelker Konsolenseilwinde KWV300
Norm.  [14.1216 |Peiker
Schw.Fr.
haacon hebetechnik gmbh |Klassifizierungs-Nr. |Zeichnungs-Nr. Blatt
Josef-Haamann-Strafe 6
2 |3468 15.06.18 |Natterer haacon D-97896 Freudenberg/Main 66410 232006 1
Vust] Anderung | Datum Name Ursprung Ersatz fir 230269 |Ers. durch




