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Typle) WA100 Technische Daten/Technical data/Caractéristiques techniques 22 >
Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 1.0 -
5§ |Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 38 é Holl 11
o &g |Course par tour de manivelle 82 —
3 = = |Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d’enroulement du cdble | m 0,4+0,3(35W 85
maximale Lagenzahl / Rope positions / Couches d'enroulement 7
Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée kN 0,45 185
%% Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / mm 86 Werkstoff/ material/ matériau: Al
&2 g |Course par four de manivelle
Eg; Se| I(lutn(lhme / ROpe CﬂpQCity / C(lp d’enl'Olllemenl dU Cﬁble m 6,7+0,3(3SW) Kommissions-Nr. gﬁ\lerlggclzaeoz Allgemeintoleranz  |Mafistab ANGEBOTSZEICHNUNG Gewicht kg
Seildurchmesser / Rope diameter / Diamdtre de cdble mm 3 Schufzvermerk S0 Zés-ct : Werkstoff Halbzeug/
. L. . ISO 16016 beachten 6@%’ Status freigegeben Ronhteil-Nr.
Mindestbruchkraft / Minimum Breaking Load /Force de rupture | kN 3 T
Volllaststunden / Full charge lifetime / h 50 e (B0600 Moy Handseilwinde WA100 mit
Durée de vie en pleine charge o 00461 Rosba
p g | Noe._[100401_{Rosboch abnehmbarer Kurbel
KurbeldrUCk / Crﬂnk force / Efforl mﬂnlvel le N 60 haacon hebetechnik gmbh |Klassifizierungs-Nr. |Zeichnungs-Nr. Blatt
Ubersetzung | Gear ratio / Rapport 2,41 3 - 120918 |Natterer Joset-Hacnam-Strae 6 62001 209018 1
GGWiCht / Welght / POidS kg 2'1 Zuzsf Anderung 2‘;:1313: No"el\‘;ceI;re E_:;;?gn R SRR Ersatz fir |Ers. durch

8 | 7 6




